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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Sicherheitshinweise:  
 
   
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-
kung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur 
im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschu-
he/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER 
HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT 
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsennach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. In-
halt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen 
Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen. Medizinische 
Notrufnummer +49 (0) 551 / 1 92 40  
 
Biozid-Produkte-Verordnung (EU 528/2012) 
Wässrige Sanierlösung zum Schutz für Baumaterialien 
(50-100 ml/m² Fläche). 100 g enthalten: 0,95 Didecyldime-
thylammoniumchlorid (< 5 % kationisches Tensid), < 5 % 
nichtionisches Tensid. 
 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformationen lesen. 
 
Registrierungsnummer der BAuA: N-73119 
 
 
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt.   
 
Gebindegröße EAN 
500 ml  4007955070894     
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendungsbereich:  
Geruchsneutraler Schimmelentferner. Enthält kein Chlor, ist 
daher besonders angenehm zu verarbeiten und auch bestens 
geeignet für Wohn- und Schlafräume, Küchen und Vorratsräu-
me. Wirkt kraftvoll und zuverlässig, beseitigt Schimmel, Algenab-
lagerungen und Bakterien. Idealer Problemlöser für Haushalt, 
Bad, WC, Dusche, Keller etc. Enthält kein Treibgas und ist 
biologisch abbaubar nach OECD 301 A. 
 
 
Eigenschaften: 
 gegen Schimmel, Algen u. Bakterien 

 geruchsneutral 

 für innen und außen 
 

 
Technische Daten: 
Rohstoffbasis: Quartäres Ammoniumsalz, nichtioni-

sches Tensid, Hilfsmittel und Wasser 
  
pH-Wert: 7 - 8 
Dichte:           1,00 g/cm³ 

Verbrauch:  50 – 100 ml/m² 
   
   
  
  
Verarbeitung: 
Profitan SCHIMMEL ENTFERNER ist gebrauchsfertig und wird 
aus ca. 15 – 20 cm Abstand aufgesprüht (vorhandenen Schim-
mel vorher nicht entfernen). Nach ca. 1 – 3 Tagen Einwirkzeit ist 
der Belag noch sichtbar (das Mittel bleicht nicht), der Schimmel 
ist jedoch abgetötet. Die behandelte Fläche feucht abwischen. 
Bei sehr starkem Befall kann am Tag darauf erneut behandelt 
werden. Für einen vorbeugenden Langzeitschutz gegen Neube-
fall den Schimmelentferner dünn aufsprühen und die Flächen 
vor weiteren Arbeiten vollständig durchtrocknen lassen. 
 
 
Verbrauch: 500 ml für ca. 5 – 10 m² – je nach Saugfähigkeit 
und Struktur des Untergrundes. 
 
 
Lagerung: 
Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen und ge-
trennt von Lebensmitteln aufbewahren. 
 
 
Entsorgung: 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste 
der Problemabfallentsorgung zuführen. Nicht in die Kanalisation 
oder Gewässer gelangen lassen.  

chlorfrei   

Profitan Schimmel Entferner 

 


