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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Hinweise: 
Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, 
Holz, Metall und Dispersionsuntergründe. Nicht unter     
+5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch 
mit Wasser reinigen. 
 
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem   Si-
cherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter er-
halten Sie über unsere Website www.pufas.de/www.de-
cotric.de oder unter sds@pufas.de/sds@decotric.de. 
 
 
Lagerung: 
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
 
Entsorgung: 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-
trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder 
als Baustellenabfall entsorgt werden. 
 
 
Art. Nr.    EAN                    Gebindegröße 
003002002 4002175030024                   1 kg 
003004002 4002175030048                   5 kg 
003006002 4002175030062            25 kg 
 

Anwendungsbereich: 
fix 2000 Spachtelmasse innen eignet sich zum Füllen von 
Rissen und Löchern, zum vollflächigen Glätten, zum Ver-
kleben und Ausfugen von Gipskartonplatten sowie zum 
Formen und Modellieren. Bei der Verspachtelung von Tro-
ckenbauplatten sind grundsätzlich Fugendeckstreifen ein-
zusetzen. Anwendbar auf allen mineralischen Untergrün-
den wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u, ä.  
 
Eigenschaften: 

• celluloseverstärkt 
• für innen 

 
 
Technische Daten: 
Rohstoffbasis:  Calciumsulfat-Halbhydrat und 

Celluloseether  
 
Schüttdichte: 0,8 g/cm³   
 
 
Untergrundvorbehandlung: 
Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trenn-
mitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht 
haftende Anstriche mit Tapetenablöser entfernen. Losen 
Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende 
Untergründe müssen mit Tiefengrund grundiert werden. 
 
 
Verarbeitung: 
Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und fix 
2000 Spachtelmasse innen einstreuen. Kräftig durchrüh-
ren, sodass ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Zum Füllen 
von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz verwen-
den als für vollflächige Spachtelungen. Nach 2 - 3 Minuten 
Reifezeit kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder 
einer Kelle verarbeitet werden. Kleine Unebenheiten las-
sen sich vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen 
Schwammbrett beseitigen. Nach dem Durchtrocknen ist 
ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich. 
Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Auf-
trocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es 
erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die 
gesamte Fläche mit Tiefengrund zu grundieren. 
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