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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und deg

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Profitan Klarlackspray glz/sdm

- Artikelnummer: 457876, 457883

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Verwendungssektor SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Aligemeinheit / Verbraucher

- Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klarlack

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
-Hersteller/Lieferant:
Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
D-55543 Bad Kreuznach
Tel: +49 (0)671/870-303
Fax:+49 (0)671/870-397
- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Technik
- 1.4 Notrufnummer:
00800/63 33 37 82 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr
Ansprechpartner : (@-Mail: SDB@meffert.com

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung

bersten.
GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&b

GHS02 GHSO7

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Aceton
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sicherheitshinweise
Pi101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heifSen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdilters gemdf3 den regionalen Vorschrifien.

- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfihiger Gemische moglich.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-VPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche I nhaltsstoffe:
CAS: 67-64-1 Aceton 25-<50%

EINECS: 200-662-2 <& Flam. Lig. 2, H225
Indexnummer: 606-001-00-8 | Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49
CAS: 74-98-6 Propan 12,5-<20%

EINECS: 200-827-9 @ Flam. Gas 1, H220
Indexnummer: 601-003-00-5 | Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 Butan (< 0,1% Butadien (203-450-8)) 10-<12,5%

EINECS: 203-448-7 7@ Flam. Gas 1, H220
Indexnummer: 601-004-00-0 | Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 64742-48-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere 5-<10%

EINECS: 265-150-3 7 ;4_;};4 Tox. 1, H304
Indexnummer: 649-327-00-6

Reg.nr.: 01-2119486659-16
CAS: 75-28-5 Isobutan (enthdlt < 0,1% Butadien (203-450-8)) 2,5-<5,0%

EINECS: 200-857-2 7(55 Flam. Gas 1, H220
Indexnummer: 601-004-00-0| Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) <2,5%

EINECS: 215-535-7 @ Flam. Liq. 3, H226
Indexnummer: 601-022-00-9 @Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

Reg.nr.: 01-2119488216-32
- Zusétdiche Hinweise:

Der Gehalt an Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7) in den Einzelkomponenten liegt unterhalb von 0,1%

(Anmerkung P Anhang VI der Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008).

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maf3nahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafihahmen
- Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Hautkontakt: /m allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Maflnahmen zur Brandbekéampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete L dschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.
Behdlter mit Wasser kiihlen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 5.3 Hinweise firr die Brandbekampfung -
- Besondere Schutzausr istung:
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notféallen anzuwendende
Verfahren
Ziindquellen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafnahmen:
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung:
Nicht mit Wasser oder wiflrigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafi®hahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Fiir gute Raumbeliiftung auch im Bodenbereich sorgen (Ddmpfe sind schwerer als Luft).
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behdilter mit Vorsicht éffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ddmpfe konnen mit Luft ein explosionsfihiges Gemisch bilden.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Mafsnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Nicht in gasdichten Behdltern lagern!
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 2 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- ZusatZiche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
67-64-1 Aceton

AGW (Deutschland/Osterreich) | Langzeitwert: 1200 mg/m? 500 ml/m?
2(1)Y, DFG, EU, AGS

IOELYV (Europdische Union) |Langzeitwert: 1210 mg/m> 500 ml/m?

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 4800 mg/m?>, 2000 ml/m?
Langzeitwert: 1200 mg/m?, 500 ml/m?3

74-98-6 Propan
AGW (Deutschland/Osterreich) | Langzeitwert: 1800 mg/m? 1000 ml/m?
4(1l);DFG

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 3600 mg/m>, 2000 ml/m?
Langzeitwert: 1800 mg/m> 1000 ml/m?
106-97-8 Butan (< 0,1% Butadien (203-450-8))

AGW (Deutschland/Osterreich) | Langzeitwert: 2400 mg/m?, 1000 ml/m?
4(l);DFG

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 3800 mg/m?, 1600 ml/m?
Langzeitwert: 1900 mg/m?>, 800 ml/m?3
64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasser stoff behandelte schwere

MAK (Deutschland/Osterreich) | Langzeitwert: 300 mg/m?3, 50 ml/m?
vgl. Abschn. Xc

75-28-5 I sobutan (enthélt < 0,1% Butadien (203-450-8))

AGW (Deutschland/Osterreich) | Langzeitwert: 2400 mg/m?, 1000 ml/m?
4(1),DFG

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 3800 mg/m?>, 1600 ml/m?
Langzeitwert: 1900 mg/m?>, 800 ml/m?
1330-20-7 Xylol (I somerengemisch)

AGW (Deutschland/Osterreich) | Langzeitwert: 440 mg/m3, 100 ml/m?
2(Il);DFG, EU, H

IOELV (Europdische Union)  |Kurzzeitwert: 442 mg/m?3, 100 ml/m?
Langzeitwert: 221 mg/m? 50 ml/m?
Haut

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 442 mg/m3, 100 ml/m?
Langzeitwert: 221 mg/m?, 50 ml/m?3

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-64-1 Aceton
BGW (Deutschland/Osterreich) | 80 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton
1330-20-7 Xylol (I somerengemisch)
BGW (Deutschland/Osterreich) | 1,5 mg/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

2g/1

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Sdure

- ZusétZiche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3hahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getréinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Ansonsten Filterklasse A / P2 oder umluftunabhdngig
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Handschutz
Bei Spritzkontakt sollten Schutzhandschuhe aus Butyl mit einer Schichtstirke von mindestens 0,4 mm
verwendet werden, z. B. KCL Butoject, Artikel Nr. 898 oder vergleichbare Produkte. BG-Merkblatt: Einsatz
von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706) beachten.

Schutzhandschuhe

Handschuhe / losemittelbestindig
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial Butylkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Handschuhe aus Butylkautschuk mit einer Materialstirke von 0,4mm sind bestindig gegen:
Aceton 480 min
Butylacetat 60 min
Ethylacetat 170 min
Xylol 42 min
Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchldssigkeit und Durchbruchzeit sowie die
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer). Schutzhandschuhe sollten
bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden

- Augenschutz: Schutzbrille
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Korperschutz Leichte Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Gemdf; Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmel zbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol
- Flammpunkt: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 240 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Bei Gebrauch Bildung explosionsfihiger/leichtentziindlicher

Dampf/Lufi-Gemische moglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,5 Vol %
Obere: 13,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 8300 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,73 g/em?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loédlichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositat:

Dynamisch: Nicht bestimm.

Kinematisch: Nicht bestimm.
- Lésemittelgehalt:

VOC-EU .

654,8 g/l

-VOC-EU% 89,40 %
- Festkorpergehalt: 9.4 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitéat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdjfser Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Bei bestimmungsgemdfer Verwendung keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/L C50-Werte:
67-64-1 Aceton
Oral |LD50|5800 mg/kg (rat)
Dermal | LD50| 20000 mg/kg (rabbit)
64742-82-1 Naphtha, wasser stoffbehandelt, niedrig siedend
Oral  |LD50|>5000 mg/kg (rat) (OECD 403)
Dermal | LD50|>2000 mg/kg (rat)
64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasser stoff behandelte schwere
Oral |LD50|>5000 mg/kg (rat)
Dermal | LD50|>3000 mg/kg (rab)
- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféhrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxiztat bei einmaliger Exposition
Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxiztéat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxiztat

- Aquatische Toxiztat:
64742-82-1 Naphtha, wasser stoffbehandelt, niedrig siedend
EC50/48h|43,98 mg/l (Belebtschlamm) (berechnet)

10-20 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh) (OECD 202)

NOEC 0,22 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201 (72h))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobhilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofferen Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPVB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europaischer Abfallkatalog
08 01 11* |Farb- und Lackabfille, die organische Losemittel oder andere gefihrliche Stoffe enthalten

1501 04 |Verpackungen aus Metall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Die Verpackung ist nach Maf3gabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Ordnungsgemaie UN-Versandbezeichnung

- ADR 2015 UNI1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

-1ATA Aerosols, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR 2015

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfdllt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmalihahmen flr den
Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- EMS-Nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Massengutbeforderung gemald Anhang |1 des
MARPOL -Ubereinkommens und geméal3 | BC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:
- ADR 2015
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
-UN "Model Regulation" : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung: Beschdftigungsbeschrdnkungen fiir Jugendliche beachten.

- Wassergeféhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthdlt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H312 Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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(Fortsetzung von Seite 9)
- Abkiirzungen und Akronyme;
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (US4, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1




