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Gebrauchsfertige Ausbesserungsfarbe mit auswaschbarer Bürste 
 
* weiss * Nassabriebsbeständigkeit Klasse 2*) * gut deckend 
 
Anwendungsbereich: Zum schnellen Ausbessern von Flecken und Kratzern im Innen- 

und Aussenbereich. 
 
Untergrund- 
vorbehandlung: Die Ausbesserungsstellen müssen sauber, trocken und frei von 

Trennmitteln sein (Fett, Seifenrückstände). Loses Material durch 
Auskratzen entfernen. 

 Sollen stärkere Schimmelflecken überstrichen werden, sind die 
Flächen mit Schimmelentferner vorzubehandeln. 

 
Verarbeitung: Die Tube vor Verwendung gut durchkneten und Schraubverschluss 

entfernen. 
 Durch leichten Druck auf die Tube wird die integrierte Bürste mit 

Farbe gefüllt. 
 baufan® Direkt Weiss gleichmässig auf die auszubessernde Stelle 

auftragen. 
 Ist ein zweiter Auftrag erforderlich, so kann nach Trocknung des 

ersten Auftrags der Vorgang wiederholt werden. 
 Bürste nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. 
  
Verarbeitungs- 
temperatur: Nicht unter + 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten. 
 
Arbeitsschutz: Produkt-Code M–DF02 
 
Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. 
 
Entsorgung: Abfallschlüssel-Nr. 080112. Nur restentleerte Gebinde zum Recyc-

ling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüs-
sel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als 
Hausmüll entsorgt werden. 

 
Bestellnummer: 101988 12 x 250 g Standtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
*)  =  scheuerbeständig (nach DIN 53778-S-M) 


