Technisches Merkblatt
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profitan Klarlack Spray

Kunstharz-Lackspray fur innen und aul3en

Produktinformation

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Farbton
Glanzgrad
Dichte
Bindemittelart
Inhaltsstoffe

Produkt-Code

Glasklarer, schnelltrocknender Speziallack zur Versiegelung und
Uberlackierung der Oberflache von Gegensténden, die mit Sprenkel
Effekt Spray fur dunkle, bzw. helle Untergrinde, Granit Effekt Spray,
Neonlack Spray, Hochglanz Lackspray und Metallic Spray lackiert
wurde. Kann Innen und Auf3en eingesetzt werden.

Nicht fur Styropor geeignet!

profitan Klarlack Spray ist dauerhaft glanzbestéandig, &uf3erst witte-
rungsbesténdig, hervorragenden Farbverlauf, glatte Oberflache,
kratz-, stof3- und schlagfest und ausgezeichnete Haftung.

profitan Klarlack Spray ist schwermetallfrei und I6semittelhaltig.
Farblos

Glanzend oder matt

Ca. 0,7 g/cm?3

Spezial-Alkydharz

Alkydharz, Pigmente, verschiedene Additive

Nicht vergeben.

Verarbeitung

Untergrund

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Altanstriche
und Rost entfernen, danach anschleifen und grundieren. 1 — 2 Stun-
den trocknen lassen.
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Anstrichaufbau/ GleichmaRig im Kreuzgang sprithen.
Verarbeitung Vor der Decklackierung mit Nassschleifpapier schleifen. Nach Reini-

gung der Schleifflache Uberlackieren. Flachen abdecken, die nicht
bespriiht werden sollen. Spriihdose kréaftig schiitteln bis Kugeln hor-
bar sind, wahrend Gebrauch wiederholen. Dann immer parallel zum
Arbeitsobjekt im Kreuzgang auf den Gegenstand spriihen. Kein Z6-
gern, um Blasen und Farblaufer zu vermeiden. Ideale Verarbeitungs-
temperatur + 20° C.

Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere diinne Schichten spriihen.
Aus ca. 25 cm Entfernung sprtihen.

Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryl-Lack tberlackieren!

Nach Gebrauch:

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprihdose die Dose senkrecht, mit
dem Kopf nach unten, solange gedriickt halten, bis nur noch Treib-
material ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Dlise von der Dose ab-
nehmen und mit einer Nadel wieder 6ffnen.

Lackieraufbau 1 — 2x profitan Klarlack Spray

Hinweise:

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn man innerhalb eines
Lacksystems bleibt. Die Verwendung anderer Lacksysteme kann im
ungunstigsten Fall zu Unvertraglichkeiten (Blasen, Risse etc.) fuhren.
In jedem Fall empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen
Teil des zu lackierenden Objektes vorzunehmen um die Vertraglich-
keit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Nicht jeder
Kunststoff ist Uberlackierbar.

Vertraglichkeit Miteinander tberlackierbar, nicht mit Acryl-Lack Uberlackieren.

Verbrauch Ca.400 ml/m2, je nach Rauhigkeit des Untergrundes.

Reinigung der Werkzeuge Mit Nitro-Universalverdinner.

Trockenzeit Bei 20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: nach 30 Minuten

Grifffest: nach 4 Stunden

Durchgetrocknet: nach 24 Stunden.

Uberarbeitbar: nach ca. 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden.

Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C fir Objekt und Umgebung, wéhrend der Verarbeitung
und Trocknung.

Verpackungsgrofien 400 ml

Lagerung Kiihl, trocken, frostfrei.
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Hinweise

Sicherheitsratschlage Behélter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam
offnen, beschadigen oder verbrennen. Fir Kinder unzugénglich auf-
bewahren. Sprithnebel und Lackdampfe sind gesundheitsschadlich
beim Einatmen. Berihrungen mit der Haut und den Augen vermei-
den. Behalter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren. Spriihnebel
und Lackdampfe leicht entziindbar. Nicht gegen Flammen oder auf
glihende Gegenstande spriihen. Ohne ausreichende Liftung ist die
Bildung explosionsfahiger Gemische mdglich. Vor Sonnenbestrahlung
und Erwarmung tber 50°C schitzen.

Wahrend und nach der Bearbeitung fir griindliche Bellftung sorgen.
Bei Berthrung mit den Augen und der Haut sofort grindlich mit Was-
ser abspilen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich ge-
langen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt
ersichtlich.

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kon-
nen nach AVV-Abfallschlissel Nr. 080111 entsorgt werden.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik
erstellt. Hinsichtlich Vielfalt moglicher Untergrinde und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwort-
lich die Eignung und Verwendbarkeit zu priufen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwahnt werden, dirfen erst
nach Rucksprache ausgefiihrt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten
kénnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Techni-
schen Merkblatter ihre Gltigkeit. Weitere Auskunfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebuhrenfrei fir Festnetz Deutschland,

Osterreich, Schweiz).
Farbwerke
Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 - 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71/ 8 70-0 « Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technische Information Stand 09/2016

Klarlack Spray Seite 3 von 3


mailto:anwendungstechnik@meffert.com

