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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  

Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 

erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  

ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden              Stand vom: 22.12.2020 
Tel. 05541 / 7003 -02, www.decotric.de 

 

 
 

 

 
 
 

Hinweise:  

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem 

Sicherheitsdatenblatt.  

 

 

Lagerung: 

Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmit-

teln lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern auf-

bewahren. 

 

 

Entsorgung: 

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-

trocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder 

als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. 

EWC 07 06 01. 

 

 

 

Artikel-Nr. EAN           Gebindegröße 

24940030 4007955054832            500 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendungsbereich:  

Sofortige und gründliche Wirkung gegen Schimmel, Algen 

und Bakterien. Mit starker Bleichwirkung durch Aktivchlor, 

daher auch ideal zum Entfernen von Stockflecken, 

Schimmelpilzansätzen und dunklen Ablagerungen (Biofil-

men) im Innen- und Außenbereich. Für alle mineralischen 

Untergründe (Fliesen, Stein, Putz etc.) und ähnliche harte, 

abwischbare Oberflächen im Haushalt, Bad, Dusche, 

Keller, Garage etc. 

 

 

Eigenschaften:  

• mit Aktivchlor 

• gegen Schimmel, Algen und Bakterien 

• desinfiziert 

• für innen und außen 

 

 

Technische Daten: 

Rohstoffbasis: Wässrige Natriumhypochloritlösung 

und Hilfsmittel 

Dichte: ca. 1,1 g/cm³ 

pH-Wert: 12 - 13 

 

 

Verarbeitung: 

profitan Schimmel Vernichter ist gebrauchsfertig und wird 

aus ca. 15 – 20 cm Abstand aufgesprüht (vorhandenen 

Schimmel vorher nicht entfernen). Nach ca. 20 – 30 Minu-

ten Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachwaschen. Bei 

starkem Befall oder rauen Oberflächen den Vorgang bei 

Bedarf wiederholen. Bei der Anwendung für ausreichende 

Belüftung sorgen. Bei empfindlichen, farbigen Materialien 

(z. B. Tapeten) kann es durch die bleichende Wirkung zu 

Fleckenbildung kommen (ggf. an unauffälliger Stelle prü-

fen). Auch bei beschädigten Fliesen sind Verfärbungen 

möglich. Nicht zu behandelnde Flächen sollten daher 

abgedeckt werden.  

profitan Schimmel Vernichter - chlorhaltig 


